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ocynkowane). Aby zachowadé wiasciwe
wymiary wrgg, nalezy je montowaé na
wzornikach. Wregi nr 1 i nr 3 tworza
zamkniete ramy, natomiast wrega nr 2
(pokazana takze na przekroju poprze-
cznym na rys. 4) zamiast poktadnika ma
dwa potpokiadniki podpierane ukosnymi
listwami 15x30 mm.

Dziobnica zewnetrzna skiada sie z
dwodch symetrycznych czesci. Ukosowa-
nia krawedzi tgczenia obu potéwek do-
konuje sie dopiero podczas montazu
dziobnicy do szkieletu todzi. Gdy kiej,
ktérym klejono wregi wyschnie, mozna
przystapi¢ do taczenia wreg z burtami.
Na burtach wyznacza sig miejsca pota-
czenia i poczatkowo prowizorycznie
umocowuje wregi i pawez do burt. Po
dogieciu przednich czesci burt trzeba
dopasowa¢ dziobnice 5. Rozwigzanie

wezta konstrukcyjnego dziobnicy wyjas-
nia rys. 7, a jej potozenie — rys. 8. Po
sprawdzeniu ptynnosci linii obu burt mo-
cuje sig dolne listwy wewnetrzne burt 76
i przymocowuje wregi do burt juz na sta-
le (na kiej i wkrety). U w a g a: zaréwno
wkretéw, jak i gwodzi nalezy uzywad
mozliwie mato, by nie ostabiaé materiatu.
Podstawowym sposobem fgczenia po-
winno by¢ klejenie (do klejenia mozna
stosowac wytacznie wodoodporne kieje
do drewna).

Wymiary stepki wewnetrznej 3, ktérag na-
lezy teraz zamontowa¢ do szkieletu, sa
podane na rys. 9 (w srodkowej czesci
stepki trzeba wykonaé podiuzny otwér na
miecz). Potaczenie stgpki z dziobnicg i z
pawezg jest dodatkowo wzmocnione
weztbwkami 2 i 7. Gdy klej zaschnie, ria-
lezy ostrugac krawedzie zeber, burt i

stepki tak, aby sklejka, ktéra bedzie po-
szywane dno, mogta doktadnie przylegaé
do szkieletu — od tego w duzej mierze
bedzie zalezata szczelno$¢ kadtuba.
Kolejny etap budowy — zainstalowanie
skrzynki mieczowej — nalezy wykonac
szczegdlnie starannie, zwracajgc uwage
na doktadno$¢ dopasowania elementéw
i wytrzymato$¢ potgczen. Skrzynka mie-
czowa jest pokazana na rys. 10. Po wbu-
dowaniu jej do szkieletu i uzupetnieniu
dennej cze$ci szkieletu o wszystkie ele-
menty konstrukcyjne zaznaczone na

rys. 4 (m.in. wzdtuzniki denne 18 i den-
nik 13) nalezy jeszcze raz sprawdzi¢
wszystkie potaczenia, a ew. niedoktad-
noéci usungé. W tak przygotowanym
szkielecie todzi nalezy poszy¢ skiejka
dno.

Do budowy todzi nadaje sie wytacznie
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