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sklejka wodoodporna. Arkusze sklejki
mozna laczyé miedzy wregami, stosujgc
od wewnatrz pasek skiejki szeroko4ci
ok. 60 mm. Sklejke mocuije sig do
szkieletu na kiej i wkrety lub gwoédzie.
Przed pizystapienism do wykaficzania
gorej czeéci szkielety, do stepki od we-
wnatrz trzeba przymocowac gniazdo
masziu 25, zwracajac uwage na zacho-
wanie wymiaréw podanych na rys. 4.
Gérna cze$t szkieletu usztywniajg
wzduzniki kokpitowe 19, wzdtuzniki po-
ktadowe: przedni 23 (rys. 11) i tyiny 24
oraz pokiadnik masztowy 71. Po za-
mocowaniu tych elementéw do burt, od
zewnatrz mocuje sig zewngtrzne listwy
purtowe 77. Na przekroju CD na rys. 3
pokazano, Ze zamiast jednej listwy
20x30 mm mozna zastosowa¢ skiejone
razem listwy 15%20 mm. Gérne krawe-

dzie listew, podobnie jak krawedzie zeber
i wzdiuznikéw pokiadowych, trzeba ostru-
gad tak, by sklejka poktadu mogta do
nich doktadnie przylegaé.

Teraz trzeba zagruntowad i dokiadnie
pomalowaé kadiub od wewnatrz. Po po-
malowaniu wnetrza poszywa si¢ pokiad
sklejka, szpachluje ew. nieréwnosci i
szczeliny, a nastgpnie szlifuje drobnym
papieram $ciernym caly kadtub, przygo-
towujac go do malowania.

Po zrobleniu podiogi 34, zamontowaniu
falochronéw 21, listew odbojowych 36 i
stepki zewnetrznej 4 (rys. 12) nalezy ka-
diub pomalowa¢. Do malowania mozna
stosowad wytgcznie farby wodoodporne.
Moga to by¢ zaréwno farby chemo-
utwardzalne, jak i olejne farby wodo-
odporne. W razie stosowariia farb chemo-
utwardzainych nie wolno do gruntowania

uzywaé pokostu Inianego ani ksylamitu
{lakiery chemoutwardzalne nie przylega-
ja do powierzchni tiustych).

Miecz 28, ptetwa sterowa, jarzmo steru
oraz rumpel s pokazane na rys. 13. Na
rysunku tym wyjasniono takze sposéb
wykonania niektérych okuc. Miecz, po
zamontowaniu w skrzyni mieczowej, po-
winien sie tatwo podnosié i opuszczad, a
jednoczesnie nie moze mied zbyt duzych
luzow bocznych. Spos6b zamocowania
miecza wyja$nia rys. 12.

Léd2 — jak powiedziano — moze by¢
wykonana z 2aglem bermudzkim lub z
zaglem lugrowym. Zagiel bermudzki jest
pokazany na rys. 14. Na rysunku tym
podano takze szczegly wykonania. 2a-
giel najlepiej uszy¢ ze specjalnej tkaniny
syntetycznej, zwanej potocznie dakro-
nem, ktéra mozna kupi¢ w skiepach ze



