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Witam wszystkich czytających
Jak widać tempo prac zwiększyłem robi sie ciepło za oknem ,a jeszcze mała  przerwa mnie
czeka
Nadbudówka  ruszona  nie wiem co napisać ,bo tak naprawdę to jak z cała łódką poszedłem na 
żywioł i no właśnie teraz już wiem że zrobiłbym inaczej ale  cóż  pierwsze śliwki robaczywki .
Konstrukcje zrobiłem z listew sosnowych  łączonych na klej stodal plus śrubki nierdzewne
całość dość mocno  trzymała sie więc ogólnie byłem zadowolony .
Całość obiłem listwami   frezowanymi na zakładkę, ogólnie nabrało trochę charakterku teraz
zdejmę  nadbudówkę wstępnie wyszlifuje i biorę się za daszek będzie z mahoniu   jeszcze tyko
nie wiem czy przepleść go świerkiem czy całość z mahoniu i  tylko obwódkę z jasnego drewna

Pytanie - jaki dobry twardy lakier do pokładu?

2 pytanie jak położę na kadłub podkład z żywicy będę musiał w niektórych miejscach
namalowac słoje jest ich mało ale przy klejeniu listewek zdaza się jakieś miejsce gdzie trzeba
było zaszpachlować( nitki ale ja je widze i mnie denerwują) czym mogę zabarwić żywice?

Wiem że jak niektórzy to przeczytają to się postukają po głowie ,dla mnie jest to jednak
normalka i bardzo często to się robi przy renowacji starych powierzchni okleinowanych, sosna
to tylko pare kresek, więcej zabawy jest jak trafi sie korzeń czeczot czy inny palisander

poziomowanie

wstępna konstrukcja

dziś robione zdjęcie
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jak wcześnie mówiłem będę starał sie zrobić większość sam i zacząłem kombinację z rolkamidziobową i rufową

no za wysoka, kańciasta ,mam nadzieje że góra jak dojdzie trochę powysuwam , pozaokrąglamto nabierze charakteru
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