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Witam w trzeciej czesci artykutu o remoncie mojej todzi. Zaczne
od zbiornika paliwa ktéry zostat wymalowany farba podkiadowa a
nastepnie lakierem akrylowym - efekt ?? wyglada jak nowy !!
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Przyszedt czas na wykonanie bakisty!! Do jej wykonania uzytem
sklejki wodoodpornej lisciastej 10mm. Konstrukcja bedzie miesci¢
w sobie zbiornik paliwa w przedniej czesci, druga czesé
przewidziana jest na tzw. pierdoty ktére ma sie na todzi.
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Przed zalaminowaniem doktadnie spasowatem wszystkie
elementy.
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Wszjstkie elemehty békisty zostaty zalaminowane zywica +
mata.
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Wszystko skrecitem do kupy a potaczenia zostaly uszczelnione
klejem do szyb samochodowych, p6zniej catg bakiste
zalaminowatem jedna warstwa maty i zywicy.
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Na dole zostata wklejona rurka do odptywu wody z pokiadu do

zezy.
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Na catag bakiste zostala oloiona szpachla z dodatkiem widkna
szklanego, a nastepnie wyszlifowana papier 60/80/120/220 i 360 na
wykonczenie.
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Przyszedt czas na lakierowanie gornej czesci lodzi. Wymyslitem
sobie ze cata t6dz bedzie odnowiona w oryginalne i dlatego kolor
jaki wybratem to ekri.
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Na koniec zdjecie nalepek ktére wykonat mi kolega

T Hanterowy Team Pawulon
L {aiterouy Tean Pavulon |
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