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Pokłady zamontowane, płpokłady w połowie:) Fortkpik i achterpik zaipregonowane trzykrotnie
Wood Primer 12 i pomalowane Empaur Marina. Pokłady i półpokłady, podłoga i burty od strny
kokpitu oraz grodnie również zaimpregnowane trzykrotnie Wood Primerem 12. Na zdjęciajch
niestety pokłady tylko położone, ale stan obecny to zamontwane. Przy pokładzie dziobowym
musiałem użyć wkrętów nierdzewnych. Do półpokładów i pokładu rufowego użyłem gwoździ
miedzianych, wszytko klejone poliuretanem.
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Początkowo miałem zamiar podłoge i i burty w kokpicie malować farbą poliuretanową białą.
Jednak po zastanowieniu chyba pozostanę przy naturalnym kolorze sklejki. Na kolor zawsze
jest czas. Znacie jakiś dobry lakier transparentny? Kupiłem w casto... 3v3 jachtowy ale boję się
go położyć:(. Pomolowałem nim na póbę drwniany stolik, przypadkowo połozyłem na
wyschniętym lakierze butelkę z rozcieńczalnikiem do epoksydów (dno butelki było mokre od
rozcieńczalnika). Zrobił się brzydki "wyżarty" ślad. To pewnie normalne ale i tak się obawiam.
Prosze o radę, co i jak? Na burty planuję Emapur Marine biały lub granotowy. (Dno i burty do
KLW zalaminuję.)
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